
Cmera Canon PowerShot G9X Mark II
Cor
Tipo de cmera:	digital compacto 
DxOMark Ranking:	65
Sensor
Sensor:	CMOS BSI / Processador Digic 7, BSI /
Tamanho da matriz :	1" (13,2x8,8 mm)
MP total:	21
MP efetivo :	20
Tamanho mximo da imagem:	5472x3648 px
Sensibilidade (ISO):	125 - 12800
gravao RAW
Lente
Abertura:	f/2.0 - f/4.9
Distncia focal:	28 - 84 mm
Zoom ptico:	3
Zoom digital:	4
Foco manual
Imagem estabilizao :	ptica
Distncia mnima de focagem:	5cm
Macro, de:	5 cm
Tirar uma foto
Programas de assunto:	sim
HDR
Medio do balano de branco
Compensao EV:	± 3 EV,Passos de 1/3 EV
Modos de exposio:	autoprioridade do obturadorprioridade de aberturamanual
Sistema de medio:	pontocentral ponderadamatriz (avaliativa)
Gravao de vdeo
Gravao VGA (480p):	640x480 pix 30 fps
Captura HD (720):	1280x720 pix 30 fps
Captura Full HD (1080):	1920x1080 pix 60 fps 
Subject Video:	3 / TimeLaps, Time Laps, Miniature Effect /
 Formatos de gravao de arquivo:	MPEG-4, H.264
Foco de vdeo manual
Conexes de portas:	HDMI /micro /v 1.4
Foco
Modos de foco automtico:	Single ShotFace Tracking 
Sistema AF:	TTL
Foco por toque



Visor e obturador
Visor:	 n/d
Velocidade do obturador:	30 - 1/2000 s
Disparo contnuo:	8.2 fps 
Temporizador automtico:	 / 2, 10 seg /
Exibir
Exibir diagonal:	3 \'\'
Exibio de resoluo:	1040kpx
Tela sensvel ao toque
Acelermetro
Memria e comunicaes
 Tipos de carto de memria:	SD, SDHC,SDXC / UHS-I /
Comunicaes:	Wi-FiBluetoothNFC-chipcontrole de smartphone
Flash
Flash embutido
Nmero do guia:	6
Intervalo de aplicao:	6 m  
Power
Power type:	Bateria
Modelo de bateria:	NB-13L
Capacidade da bateria:	1250 mAh
Disparos por carga:	235 unidades
Geral
Material da caixa:	ao / ao inoxidvel /
 Dimenses (LxAxP):	98x58x31 mm
Peso:	206 g
:	NB-13L
Capacidade da bateria:	1250 mAh
Fotos por carga:	235 peas
Total
Material da caixa:	ao / ao inoxidvel /
Dimenses (LxAxP):	98x58x31 mm
Peso:	206g
:	NB-13L
Capacidade da bateria:	1250 mAh
Fotos por carga:	235 peas
Total
Material da caixa:	ao / ao inoxidvel /
Dimenses (LxAxP):	98x58x31 mm
Peso:	206g


