
Fones de ouvido Sony WH-CH700N
Conexo e design
Design:	on-ear, fechadoOver-Ear em tamanho realtigelas giratrias 
Microfone:	integrado
Tipo de conexo:	combinado
Conexo:	mini-Jack (3,5 mm)Bluetooth v 4.1
Plugue:	 Em forma de L
Entrada do cabo:	unilateral
Comprimento do cabo:	1.2 m
Alcance:	10 m
Tipo de cabo:	redondo
Cabo destacvel
 Caractersticas
udio:	estreo
Impedncia:	48 ohm
Faixa de frequncia:	7 - 20000 Hz
Sensibilidade:	98 dB
 Alto-falante dimetro:	40 mm
Tipo de drivers:	dinmico
Especificaes do microfone
Cancelamento de rudo do microfone:	ENC
Recursos e recursos
Controle de volume
Cancelamento de rudo:	ANC
chip NFC
Suporte a codec:	aptXAAC
Geral
Comida:	  bateria
Tempo de funcionamento:	35 h
recursos
Controle de volume
Reduo de rudo:	ANC
 Chip NFC
Suporte a codec:	aptXAAC
Geral
Energia:	bateria
Tempo de operao:	35 h
recursos
Controle de volume
Reduo de rudo:	ANC



 Chip NFC
Suporte a codec:	aptXAAC
Geral
Energia:	bateria
Tempo de operao:	35 h


