
Cmera corporal Fujifilm X-T100
Cor
Tipo de cmera:	Sem espelho » (MILC)
Matriz
Sensor:	CMOS (CMOS) / X-Processor Pro /
Tamanho do sensor:	APS-C
Nmero efetivo de MPs:	24
Tamanho mximo da imagem:	6000x4000 pixels
 Sensibilidade (ISO):	200 - 51200 / ISO 100 e 51200 esto disponveis apenas nos modos de ajuste
manual /
Gravao RAW
Lente
Montagem (montagem):	Fujifilm X
Foco manual
Estabilizao de imagem:	 n/d 
Tire uma foto
2 discos de comando:	 / modos, velocidade do obturador, exposio /
Medio do balano de branco
 Compensao de exposio:	± 5 EV,em passos de 1/3 EV
Auto bracketing:	 / ± 3 (3 fotos em passos de 1/3 EV) /
Modos de exposio:	AutoPrioridade do obturadorPrioridade de aberturaManual
Sistema de medio:	Ponto matriz central ponderada(estimada)
 Gravao de filmes
Gravao em HD (720):	1280x720 pix 60 qps
Gravao em Full HD (1080):	1920x1080 pix 60 fps
Foto Ultra HD (4K):	3840x2160 pix 15 fps
Gravao de arquivo formatos:	MOV / H.264 /
Vdeo de foco manual
Portas de conexo HDMI/micro/v 1.4Entrada de udio do microfone
Foco
Modos de foco automtico:	Single ShotAI FocusFace Tracking
AF System:	TTL
Pontos de foco:	91 peas
Foco de toque
Visor e obturador
Visor:	Eletrnico
Corte do visor:	 0,93 x
Cobertura de quadro:	100%
Velocidade do obturador:	30 - 1/4000 s / obturador eletrnico at 1/32000 /
Disparo contnuo:	6fps



Tipo de obturador:	 Eletrnico/Mecnico
Temporizador automtico:	 / 2, 10 segundos /
Exibir
Exibir diagonal:	3 \'\'
Resoluo de exibio:	920Kpixel
Tela sensvel ao toque
Tela giratria
Acelermetro
Memria e comunicaes
Tipos de carto de memria:	SD, SDHC, SDXC / UHS-I,UHS-I /
Comunicao:	Wi-FiControle de smartphone
Flash
Flash embutido
Nmero do guia:	5
Conectando um flash externo
Power
Power type:	Battery
Modelo de bateria:	NP-W126s
Disparos por carga:	430 unidades
Geral
Modelo do carregador:	 BC -W126s
Material do corpo:	liga de magnsio
Design retro
Dimenses (LxAxP):	121x83x47 mm
Peso:	448 g


