
Caixa Aerocool Playa Slim
Cor
Direo:	jogo 
Fator de forma:	Desktop
Opes de instalao:	horizontal e vertical
Tipo de placa-me:	micro-ATX / mini-ITX /
PSU form factor:	SFX
 
Caixa
Dimenses (AxLxP):	300x112x420 mm
Comprimento da placa de vdeo, at:	240 mm
Altura do cooler, at:	80 mm
Peso:	2,6 kg
Material:	ao
 Espessura da parede lateral:	0,5 mm
Ps de borracha
 Tipo de luz:	corpo
Cor clara:	RGB
Interior
Fonte de alimentao
PSU localizao:	superior
baias de 5,25":	1 pea
Baias internas 3,5":	1 pea
Baias internas de 2,5":	1 pea
Orifcios do slot de expanso :	4 peas
Mecanismo de abertura:	painel removvel
Resfriamento e sopro
Fs instaladas:	1 pea
Lugares para ventoinhas na parte superior:	1x80mm
 Slots de ventoinha inferior:	1x80mm
Slots de ventoinha:	2
Conexes e funes
Localizao:	no painel frontal
USB 3.2 gen1:	2 pcs
udio (microfone/fones de ouvido)
Advanced
Advanced:	window CPU CO configuraes 
:	1 pea
Orifcios do slot de expanso:	4 peas
Mecanismo de abertura:	 painel removvel



Resfriamento e fluxo de ar
Ventiladores instalados:	1 pea
Slots de ventoinha superior:	1x80mm
Slots de ventoinha inferior:	1x80mm
Parte superior para ventoinhas:	2
Conexes e funes
Local:	no painel frontal
USB 3.2 gen1:	2 pcs
udio (mic/fones de ouvido)
 Avanado
Avanado:	Janela de instalao da CPU
:	1 pea
Orifcios do slot de expanso:	4 peas
Mecanismo de abertura:	 painel removvel
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