
Furadeira/driver Pro-Craft PA18Pro
Dispositivo:	driver de perfurao
Design:	pistola
Caractersticas
Nmero de revolues:	1350 rpm  
Torque:	ajustvel / 18 configuraes + perfurao /
Caixa de velocidades:	 2 velocidades
Nmero de velocidades:	2 / 350/1350 rpm /
Reverse:	Slider
Peso:	1.2 kg
Cartucho
Tipo de mandril:	liberao rpida
Dimetro do mandril:	10 mm
Dimetro mximo de perfurao em madeira:	20 mm
Dimetro mximo de perfurao em metal:	10 mm
Recursos e recursos
Funes:	freio do motorluz
Contedo do pacote:	caixa (saco )
Power
Fonte de alimentao :	bateria
Bateria completa:	2 peas
Tenso da bateria 18 B
Tipo de bateria:	Li-Ion
Capacidade da bateria:	2 Ah
Tempo de carregamento:	60 min
Suporte da bateria:	slider
baterias:	Li-Ion
Capacidade da bateria:	2 Ah
Tempo de carregamento:	60 min
Montagem da bateria:	slider
baterias:	Li-Ion
Capacidade da bateria:	2 Ah
Tempo de carregamento:	60 min
Montagem da bateria:	slider


