
Furadeira/parafusadeira Makita HP333DZ
Dispositivo:	driver de perfurao
Design:	pistola
Caractersticas
Nmero de revolues:	1700 rpm  
Maximidade de impactos:	25500 bpm
Torque:	30 Nm ajustvel / 20 modos + perfurao /
Caixa de velocidades:	2 velocidades
Nmero de velocidades:	2 / 450 /1700 rpm /
Reverse:	slider
Peso:	1 kg
Cartucho
Tipo de mandril:	liberao rpida
Dimetro do mandril:	10 mm
Dimetro mximo de perfurao em madeira:	 21mm
Dimetro mximo de perfurao em metal:	10mm
Dimetro mximo de perfurao em concreto:	8 mm 
Recursos e recursos
Recursos:	choquemodefreio do motorbacklight
Conjunto completo:	sem carregador
Power
Fonte de alimentao:	bateria
Bateria completa:	ausente
Plataforma de bateria:	Makita CXT
 Tenso da bateria:	12V
Baterias compatveis:	BL1015, BL1020B, BL1040B, BL1016, BL1021B, BL1041B
Montagem de bateria:	slider
BL1040B, BL1016, BL1021B, BL1041B
suporte da bateria:	slider
BL1040B, BL1016, BL1021B, BL1041B
suporte da bateria:	slider


