
Cmera Canon PowerShot S100
Cor
Tipo de cmera:	digital compacto 
Matriz
Matriz :	CMOS
Tamanho do sensor:	1/1.7"
MPN efetivo:	12.1
Tamanho mximo da imagem:	4000x3000 px
Sensibilidade (ISO):	80-6400 
Gravao RAW
Lente
Abertura:	f/2.0 - f/5.9
Distncia focal:	24-120mm
Zoom ptico:	5
Zoom digital:	4 
Foco manual
Estabilizao de imagem:	ptica
Macro, de:	3 cm
Faa uma foto
Programas de cena:	retrato, paisagem, crianas/animais, folhagem, neve,Praia, Fogos de artifcio,
Subaqutico, Modo de destaque de cor, Troca de cores, High Dynamic Range, Fisheye, Criao em
miniatura, Nostalgia, Modo Panorama /
Medio de balano de branco 
Compensao EV:	± 3 EV,Passos de 1/3 EV
Modos de exposio:	autoprioridade do obturadorprioridade de aberturamanual
Sistema de medio:	pontocentral ponderadamatriz (avaliativa)
Gravao de vdeo
Formatos de gravao de arquivo:	MPEG4
Durao mxima do vdeo:	Tempo limitado / 30 min /Memria limitada / at 4 GB /
Portas de conexo:	 HDMI / miniHDMI /sada de vdeo
Foco
Modos de foco automtico:	disparo nico Rastreamento
Sistema AF:	TTL
Visor e obturador
Visor:	nenhum
Velocidade do obturador:	15 - 1/2000 s
Disparo em rajada:	0.8 fps
Temporizador automtico:	 / 2-10 segundos /
Exibir
Exibir diagonal:	3 \'\'



Resoluo de exibio:	461kpx
Acelermetro
Memria e comunicaes
Tipos de carto de memria:	SD, SDHC,SDXC
Comunicao:	Mdulo GPS
Flash
Flash embutido
Intervalo de aplicao  7 m
Power
Tipo de alimentao:	Bateria
Modelo de bateria:	NB-5L
 Disparos por carga:	200 unidades
Total 
Modelo do carregador:	CB-2LX
Material da caixa:	alumnio/plstico
Dimenses (LxAxD):	99x60x28mm
Peso:	198g


