
Adaptador Wi-Fi Tenda Nova MW5s (3-pack)
Cor
Tipo de dispositivo:	Sistema MESH 
Includo:	3 dispositivos
Entrada de dados (porta WAN):	Ethernet (RJ45) 
Conexo Wi-Fi
Padres Wi-Fi:	Wi-Fi 3 (802.11g)Wi-Fi 4 (802.11n)Wi-Fi 5 (802.11ac)
Faixa de frequncia:	2,4 GHz5 GHz
Bandas operacionais:	 dual- banda (2,4 GHz e 5 GHz)
Velocidade mxima em 2.4 GHz:	300 Mbps
Velocidade mxima em 5 GHz:	867 Mbps
Conexo e LAN
LAN:	2 portas / em cada bloco de malha /1 Gbps
Antena e transmissor
Antenas Wi-Fi:	2 unidades / por Bloco de malha /
Tipo de antena:	interno
MU-MIMO
Funes
Funes e recursos:	NATModo MESHFirewall
Avanado:	Servidor DHCPSuporte VPN
Segurana
Padres de segurana:	WPAWEPWPA2
 Geral
Dimenses:	91x91x93 mm / cada bloco de malha /
tela (Firewall)
Avanado:	Servidor DHCPSuporte VPN
Segurana
Padres de segurana:	WPAWEP WPA2
Geral
Dimenses:	91x91x93 mm / cada bloco de malha /
tela (Firewall)
Avanado:	Servidor DHCPSuporte VPN
Segurana
Padres de segurana:	WPAWEP WPA2
Geral
Dimenses:	91x91x93 mm / cada bloco de malha /


