
Cmera de corpo Sony A9 II
Cor
Tipo de cmera:	Sem espelho » (MILC)
Matriz
Sensor:	CMOS (CMOS) / Processador Bionz X /
Tamanho do sensor:	full frame / 35,9x24 mm /
Nmero total de MPs:	28
Nmero efetivo de MPs:	24.2
Tamanho mximo da imagem:	6000x4000 pixels
Sensibilidade (ISO):	100-51200 / ISO estendido at 50-204800 /
Limpeza do sensor
Gravao RAW:	 / 14 -bit /
Sem filtro AA
Lente
Montagem (montagem):	Sony E
Foco manual
Estabilizador de imagem:	Deslocamento do sensor
Tirar uma foto
HDR
2 Seletor de controle 
Medio de balano de branco
Compensao de exposio:	± 5 EV ,Etapas de 1/2 ou 1/3 EV
Auto bracketing:	/3 ou 5 frames/
Modos de exposio:	AutoPrioridade do obturadorPrioridade de aberturaManual
Sistema de medio:	PontoPonderao central Matriz (Avaliativa)
Gravao do filme 
Captura HD (720):	1280x720 pix 30 fps
Captura Full HD (1080):	1920x1080 pix 120 fps
Disparo Ultra HD (4K):	3840x2160 pix 30 fps
Formata arquivos de gravao:	AVCHD, MPEG-4, H.264
Foco de vdeo manual
 Portas de conexo:	HDMIv 1.4sada de udioentrada de udio do microfone
Foco 
Modos de foco automtico:	Single ShotAI FocusFace Tracking
AF sistema:	TTL
Pontos de foco:	693 pcs / Foco 4D /
Foco de toque  
Recorte frontal/traseiro
Aprimoramento de borda
Visor e obturador



Visor:	Eletrnico
Corte do visor:	0,78 x
Cobertura do quadro:	100 %
Velocidade do obturador:	30 -1/8000 s / obturador eletrnico at 1/32000 s /
Disparo contnuo:	20fps
Tipo de obturador:	eletrnico/mecnico
Temporizador automtico:	 / 2, 5, 10 segundos + disparo contnuo /
Exibir
Exibir diagonal:	3 \'\'
Resoluo da tela:	1440kpx
Tela sensvel ao toque
Visor rotativo
Acelermetro
Memria e comunicaes
2 slots de carto de memria
Tipos de carto de memria:	SD, SDHC, SDXC, MemoryStick
Comunicao:	Wi-FiBluetoothchip NFCcontrole do smartphone
 Flash
Flash embutido
Conectando um flash externo
X-sync com flash:	1/160 s
Fonte de alimentao
Tipo de alimentao:	Bateria
Modelo de bateria:	 NP- FZ100
Disparos por carga:	690 unidades
Geral
Proteo:	poeira-,impermevel
Dimenses (LxAxP):	129x96x76 mm


