
Ar condicionado IDEIA ISR-18HR-SA0-DN8
Cor
Tipo:	sistema dividido 
Modos de operao:	refrigerao/aquecimento/seco/ventilao
Tipo de montagem:	montado na parede
Lista de pacotes:	unidade internaunidade externa
Nmero de unidades internas:	  1 pea
Desempenho
rea da sala recomendada:	51 m
Entrada de energia (refrigerao/aquecimento):	1580/1470 W
Potncia de refrigerao:	5100W
Potncia de aquecimento:	5300W
Nvel de rudo (mx. /min):	46/30 dB
Eficincia 
Fator de resfriamento SEER sazonal:	6.1
SEER Eficincia Energtica (Resfriamento):	A++
Recursos e recursos
Funes:	controle do inversorseleo de modo automticotemporizadornoite modo Reinicializao
automticaAutolimpezaAutodiagnstico
Especificaes
Wi-Fi conexo do mdulo
Exibio da unidade interna
Tipo de refrigerante:	R32 
Comprimento mximo da tubulao:	25 m
T mnimo para operao de aquecimento:	-20 °C 
Geral
Interior dimenses da unidade (LxAxP):	900x310x225mm
Dimenses da unidade de janela/exterior (LxAxP):	800x545x315mm
modoreinicializao automticaautolimpezaautodiagnstico
Caractersticas
Wi-Fi conexo do mdulo
Exibio da unidade interna
Tipo de refrigerante:	R32 
Comprimento mximo da tubulao:	25 m
T mnimo para operao de aquecimento:	-20 °C 
Geral
Interior dimenses da unidade (LxAxP) :	900x310x225mm
Dimenses da unidade de janela/exterior (LxAxP):	800x545x315mm
modoreinicializao automticaautolimpezaautodiagnstico
Caractersticas



Wi-Fi conexo do mdulo
Exibio da unidade interna
Tipo de refrigerante:	R32 
Comprimento mximo da tubulao:	25 m
T mnimo para operao de aquecimento:	-20 °C 
Geral
Interior dimenses da unidade (LxAxP) :	900x310x225mm
Dimenses da unidade de janela/exterior (LxAxP):	800x545x315mm
(LxAxP):	800x545x315 mm
(LxAxP):	800x545x315 mm


