
Adaptador WiFi Archer C54 TP-LINK
Cor
Tipo de dispositivo:	roteador
Entrada de dados (porta WAN):	Ethernet (RJ45)Wi-Fi
Conexo sem fio Wi-Fi
Padres Wi-Fi:	 Wi-Fi 3 (802.11g)Wi-Fi 4 (802.11n)Wi-Fi 5 (802.11ac)
Faixa de frequncia:	2,4 GHz5 GHz
Bandas operacionais:	dual-band (2,4 GHz e 5 GHz)
Velocidade mxima em 2,4 GHz:	300Mbps
Velocidade mxima em 5GHz:	867Mbps
Conexo e LAN
WAN:	1 porta 100 Mbps
LAN:	4 portas100 Mbps
Antena e Transmissor
Antenas Wi-Fi:	4 pcs 
Tipo de antena:	externa
MU-MIMO
Antenas para 2.4 GHz:	2 pcs
5 GHz antenas:	2 pcs
Potncia do transmissor:	20 dBm
Recursos
Recursos e recursos:	NATRepetidorFormao de feixe Firewall
Avanado:	Servidor DHCPSuporte a DDNSSuporte a DMZ
Segurana
Padres de segurana:	WPA WEPWPA2802.1x
Geral 
Consumo de energia:	5 W
Temperatura de operao:	0 ° C ~ +40 °C 
Dimenses:	115x107x24 mm
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