
Ar condicionado TOSOT GN-24F
Cor
Tipo:	sistema dividido 
Modos de operao:	refrigerao/aquecimento/seco/ventilao
Tipo de montagem:	montado na parede
Lista de pacotes:	unidade internaunidade externa
Nmero de unidades internas:	  1 pea
Desempenho
rea da sala recomendada:	70 m
Entrada de energia (refrigerao/aquecimento):	1900/1900 W
Potncia de refrigerao:	6153W
Potncia de aquecimento:	6621W
Circulao de ar 850 m/h
Nvel de rudo (mx./min):	42/34 dB / unidade externa 54 dB /
Recursos e capacidades
 Funes:	temporizadormodo noturnoreinicializao automticaionizador / on de plasma ativo
(API)/autolimpezaautodiagnstico
Caractersticas
Exibio da unidade interna
Tipo de refrigerante:	R410A
Diferena mxima de altura entre unidades:	5m
Comprimento mximo da tubulao:	10 m
T mnimo para operao de aquecimento:	-7 °C
Geral
Dimenses da unidade interna (WxHxD) :	940x298x200mm / peso 13kg /
Dimenses da unidade de janela/exterior (LxAxP):	913x680x378mm /peso 46kg /
 Funes e caractersticas adicionais do ar condicionado: Ventilador de vrias velocidades Tecnologia
"Smart defrost" Controlo da direo do fluxo de ar Filtros podem ser instalados Preveno de sopro de
ar frioVentilador de vrias velocidades Tecnologia "descongelamento inteligente" Controle de direo
do fluxo de arDisponvel para instalar filtrosPreveno de sopro de ar frio


