
Subwoofer Yamaha NS-SW300
Cor
Tipo de instalao:	piso
Tipo:	ativo
Design acstico:	tipo de reflexo de graves
Localizao do reflexo de graves:	lado
Destino:	casa
Especificaes
Potncia:	250 W
 Faixa de frequncia:	20 - 160 Hz
Dimetro do alto-falante:	250mm
Funes
Controle de fase
Ajuste de nvel
Crossover ajustvel
Frequncia de cruzamento :	50 - 150 Hz
Conectores
Entradas:	RCA (LFE)RCA (linha)alto nvel (terminais)trigger
Sadas:	alto nvel (terminais)
Dados gerais
Materialcaixa:	madeira
Dimenses (AxLxP):	36,6x35x42 cm
Peso:	18 kg
 Recursos e funes adicionais do subwoofer: Desligamento automtico Tecnologia avanada Yamaha
Active Servo - resposta de graves aprimorada e maior presso sonora Funo BASS - modo de som
selecionvel dependendo da fonte de sinal (filme, msica) Blindagem magntica Consumo de energia -
80 W (0,3 W em modo de espera)msica)Blindagem magnticaConsumo de energia - 80 W (0,3 W
em modo de espera)msica)Blindagem magnticaConsumo de energia - 80 W (0,3 W em modo de
espera)


