
Fisher Metal Detector F75
Tipo:	detector de metais
Propsito:	terra
 Princpio :	VLF
Reel/frame
Tipo:	DD
Forma:	elptica
 prova d'gua
Nmero de carretis:	1 pea
Recursos
Nmero.frequncias de deteco:	1
Frequncia de deteco:	13 kHz
Profundidade mxima de deteco:	220 cm
Profundidade de deteco da moeda:	45 cm
Discriminador
Segmentos de discriminao:	7 peas
Balanceamento de solo:	manual/automtico/tecnologia FASTGRAB /
Recursos e capacidades
Funes:	Modo Pin-Point (segmentao)configurao de sensibilidadefundo de limite Anti
-jammingIdentificao de tomDeteco de profundidade do alvoControle de volumeIndicador de bateria
fraca
Avanado:	Visor LCD  display backlightbraoalto-falante embutidosada de fone de ouvido
Geral
Fonte de alimentao:	4xAA
Tempo de execuo mximo:	 40h
Peso:	1,6 kg
 Diferenas do modelo: Modelo F75 — inclui 1 bobina com tamanho lateral grande de 27,9
cmModelo F75 LTD - inclui duas bobinas com dimenses no lado grande - 27,9 cm e 12,7 cm, a
presena das funes Boost Process e Cache Locating Process


