
Furadeira / chave de fenda DeWALT DCD795D2
Dispositivo:	driver de perfurao
Design:	pistola
Especificaes
Potncia lquida:	360W
Nmero de revolues:	2000 rpm
Nmero mximo de cursos:	34000 bpm
Torque:	60 Nmajustvel / 14 modos + perfurao /
Caixa de velocidades:	2 velocidades
Nmero de velocidades:	2 / 600/2000 rpm /
Reverse:	Slider
Peso:	1.88 kg
Chuck
Tipo de mandril:	liberao rpida
Dimetro do mandril:	13 mm
Dimetro mximo de perfurao em madeira:	38 mm
Dimetro mximo de perfurao em metal:	13 mm
Dimetro mximo de perfurao em concreto:	13 mm
Funes e recursos
Funes:	modo de choquefreio do motor motor de proteo eletrnicamotor sem escovaluz
conjunto completo:	caixa (bolsa)
Power
Fonte de alimentao:	bateria
Bateria completa:	2 peas
Plataforma de bateria:	DeWALT 18V XR 
Tenso da bateria:	18V
Tipo de bateria:	Li-Ion
Capacidade da bateria:	2 Ah
Compatvelbaterias:	DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184, DCB185, DCB187, DCB189,
DCB546
Tempo de carregamento:	50 min
Montagem de bateria:	slider


