
Cmera Olympus OM-D E-M5 II kit 12-40
Cor
Tipo de cmera:	Sem espelho » (MILC)
Matriz
Sensor:	CMOS (CMOS) / processador TruePic VII /
Tamanho do sensor:	4/3 (17,3x13 mm)
Nmero total de MPs:	17.2
Nmero efetivo de MPs:	16.1
Tamanho mximo da imagem:	4608x3456 px
Sensibilidade  luz (ISO):	200-25600
Gravao RAW
Lens 
Montagem (montagem):	Micro 4/3
Abertura:	f/2.8
Distncia focal:	12 - 40mm
Zoom ptico:	3.3
Foco manual
Estabilizao de imagem:	Deslocamento do sensor
Tirando uma foto
Programas de cena:	24
Quadros por rajada (JPEG):	19 peas
Quadros por rajada (RAW):	16 peas
HDR
Medio do balano de branco
Compensao EV:	± 5 EV, 1/2 passo,1/3 ou 1 EV
Auto bracketing
Modos de exposio:	auto velocidade do obturador de prioridadeprioridade de aberturamanual
Sistema de medio:	pontoponderao centralmatriz (avaliativa)
Capturar vdeo
 Gravao VGA (480p):	640x480 pix 30 qps
Fotografia HD (720):	1280x720 pix 60 qps
Disparo em Full HD (1080):	1920x1080 pix 60 qps
Formatos de gravao de arquivo:	AVCHD, Motion JPEG, H. 264
Vdeo com foco manual
Durao mxima do vdeo:	limitado pelo tempo
Portas de conexo:	HDMIv 1.4Entrada de udio do microfone
Foco
Modos de foco automtico:	Single ShotTrackingFace
Sistema AF:	TTL
Pontos de foco:	81 pcs



Toque em Foco
Pico
Visor e obturador
Visor:	Eletrnico
Corte do visor:	1,48 x
Cobertura do quadro:	100%
Velocidade do obturador:	60-1/16000 seg
Disparo contnuo:	10 fps
 Temporizador automtico
Exibir
Tamanho da tela:	3 \'\'
Resoluo da tela:	1037Kpixel
Tela sensvel ao toque
Tela giratria
Acelermetro
Memria e comunicaes
Tipos de carto de memria:	SD, SDHC, SDXC
Comunicaes:	Wi-Fi controle de smartphone
Flash
Flash embutido
Conectando um flash externo
Power
Power type:	Battery
Modelo de bateria:	BLN-1, HLD-8
Disparos carregados:	310 unidades
Geral
Caso/modelo de caso:	CS-46FBC,CS-46
Modelo de carregador:	BCN-1
Modelo de caixa subaqutica:	PT-EP13 
Material da caixa:	alumnio/plstico
Design retro
Proteo:	proteo contra poeira e umidade
Dimenses (LxAxP):	124x85x45 mm
Peso:	851g


