
Serra a Jato JSMS-10L
Modelo com falhas graves

Grande modeloBoa serra. Quantos com ela no pas h 3 anos alterados. Ajudou muito. Eu fiz o cho
da casa, um chuveiro com vaso sanitrio, um celeiro, etc. Voc pode fazer com uma serra circular
com tanta clareza, mas  mais difcil e mais longo. Sim, pesa cerca de 30 Kg. Para mim, isso  uma
vantagem. Coloquei uma tbua de dois metros e apertei, ela nem se mexe, sim, e os preos agora
esto horrveis. Eles pularam duas vezes.  bom que eu tenha tomado antes do aumento de preo.
Agora o sapo engasgaria por muito tempo

um bom modeloAcima de tudo estou satisfeito por ter conseguido comprar a um preo barato. Por
mais que vendam agora,  claro que eu no aceitaria. Ela no merece. Esta  uma serra chinesa slida
comum. Antes de usar,  necessrio verificar a posio correta da lmina da serra em relao  mesa
usando um esquadro. O conjunto de fbrica  muito aproximado. Tudo  muito fcil de ajustar.O laser
tambm  ajustado dependendo da espessura do disco. Existem dois parafusos de ajuste. Embora eu
pessoalmente no precise disso.  muito mais conveniente simplesmente combinar a linha de corte
com os dentes do disco e pronto. No usei minha prpria lmina de serra, configurei imediatamente o
multi-corte Boshevsky para 64 dentes, embora com um dimetro de 210. Corta muito bem, mesmo
materiais laminados. No h fichas em tudo. Mas este  provavelmente mais o mrito do disco.Mudei
imediatamente o cabo de alimentao para um KG de borracha de 5 metros de comprimento. A
equipe parecia um pouco curta para mim. Bem, tambm adicionei um soft start para que a serra no
se mexa na partida e o disco acelere suavemente.No geral, gostei da serra. O mais importante  que
 com um mecanismo de puxar. Mas, como se viu, no foi suficiente no futuro. Sem um alongamento,
seria muito triste. 

excelente modeloAps a compra, voc s precisa instalar extenses de mesa e um grampo, todo o resto
vai no lugar. Inicialmente, o ngulo horizontal de 90 foi definido com um erro de cerca de 2 graus, o
laser tambm olhou um pouco para o lado. Coloquei-o em um pequeno quadrado 90 - obtive um
desvio de cerca de 2 mm por 60 cm (verifiquei instalando a barra de corte na extremidade e
medindo o desvio dos lados de sua parte superior em relao ao quadrado). Ento eu imaginei pegar
um quadrado grande e definir o ngulo na posio do mandril completo da serra. Um desvio
semelhante tornou-se cerca de 1 mm por 60 cm. Provavelmente no  mais possvel obter um
resultado mais preciso sem uma mo cheia, devido ao fato de que a mo pode acidentalmente
desviar a serra levemente para a esquerda ou para a direita quando corte. Trabalhei para ela por 2
semanas, fiz cerca de 200 cortes. Pila gostou. Estou pensando em comprar uma lmina com mais
dentes para um trabalho mais preciso.

Modelo normalBoa relao custo-benefcio. No posso dizer pela qualidade - o crack apareceu aps
alguns dias de uso moderado. Construiu e terminou 2 casas com sua ajuda, enquanto ela est viva,
ela mudou o guia (800 rublos). O laser em algum momento parou de apontar, mas a luz est acesa.



Bastante pesado.

grande modeloFerramenta incrivelmente confivel para super-profissionais - testada pessoalmente
por mim por 5 anos em condies incrivelmente difceis.


