
Caldeira de aquecimento Protherm Skat 18KE/14
Sinto muito pelos meus centavosEstou curando com a caldeira eltrica Protherm Skat 14KE/14 h
dois meses e ficarei feliz com ela novamente. Nos estandes de 150 m,  um pouco movimentado, o
sistema aquece ainda mais rpido, no rob no  nem um pouco silencioso. Meu prazer no  cortar a
caldeira, diminuir a capacidade de aquecimento nas configuraes da caldeira. A caldeira, com
demanda mxima de calor, aquece o sistema e depois adiciona mais calor.

RecomendoKachevenny, gostei muito, recomendo

Excelente caldeira Aposentado este ano, sou um militar aposentado. Finalmente consegui levar a
srio a casa de campo. Ele fez o abastecimento de gua (perfurou um poo), atualizou a fachada e o
telhado da casa, instalou um sistema de aquecimento baseado na caldeira eltrica Skat. Liguei um
termostato  caldeira eltrica, pode ser controlado a partir de um smartphone, muito conveniente.
Enquanto chegamos  casa de campo, voc pode ligar o aquecimento com antecedncia. Em termos
de risco de incndio, a caldeira  absolutamente segura, tudo  monitorado por eletrnicos. Comprei
uma verso atualizada da caldeira Skat, que apareceu em 2019. Fica bem na cozinha, eles o
esconderam em um armrio desmontado - em princpio, funciona silenciosamente. Eles tambm
compraram um aquecedor de gua WH B60Z para ele - tanto a caldeira quanto a caldeira so
fabricadas pela empresa eslovaca Protherm, so perfeitamente combinadas entre si. O aquecedor
de gua no ocupava muito espao
 eles tambm o costuraram em um armrio desmontado. Agora gua quente e baterias quentes esto
sempre conosco, como se no no campo, mas na cidade.

H dois anos instalei a caldeira eltrica Protherm "Skat" em uma casa de campo.Obrigado para Skat,
no trabalho mais como picador e foguista, e o fogo no serve para aquecimento, mas sim para
decorao. Os mestres convidados dos funcionrios instalaram a prpria caldeira, radiadores e tubos
em um dia, enquanto perfuravam o mnimo, o reparo praticamente no foi afetado.  conveniente que
o "Skat" esteja conectado a uma fonte de alimentao domstica regular para 220 volts. A gesto  clara,
apenas alguns botes. A tela  legvel, embora no muito grande. A caldeira possui um sistema de
segurana avanado, em caso de mau funcionamento deve desligar-se, mas funcionou para mim
todo esse tempo sem problemas. A inclinao tambm permitiu resolver a questo do abastecimento de
gua quente - comprei uma caldeira de aquecimento indireto WH B60Z, o volume de gua quente  de
quase 60 litros. O poo e a estao de bombeamento j foram feitos anteriormente. No total, no tenho
uma casa de veraneio, mas uma casa moderna e confortvel com aquecimento normal, gua quente
e fossa sptica. Talvez no seja bom, mas os vizinhos esto com inveja)) radiadores e tubos em um
dia, enquanto perfurava no mnimo, o reparo praticamente no foi afetado.  conveniente que o "Skat"
esteja conectado a uma fonte de alimentao domstica regular para 220 volts. A gesto  clara, apenas
alguns botes. A tela  legvel, embora no muito grande. A caldeira possui um sistema de segurana
avanado, em caso de mau funcionamento deve desligar-se, mas funcionou para mim todo esse
tempo sem problemas. A inclinao tambm permitiu resolver a questo do abastecimento de gua



quente - comprei uma caldeira de aquecimento indireto WH B60Z, o volume de gua quente  de
quase 60 litros. O poo e a estao de bombeamento j foram feitos anteriormente. No total, no tenho
uma casa de veraneio, mas uma casa moderna e confortvel com aquecimento normal, gua quente
e fossa sptica. Talvez no seja bom, mas os vizinhos esto com inveja)) radiadores e tubos em um
dia, enquanto perfurava no mnimo, o reparo praticamente no foi afetado.  conveniente que o "Skat"
esteja conectado a uma fonte de alimentao domstica regular para 220 volts. A gesto  clara, apenas
alguns botes. A tela  legvel, embora no muito grande. A caldeira possui um sistema de segurana
avanado, em caso de mau funcionamento deve desligar-se, mas funcionou para mim todo esse
tempo sem problemas. A inclinao tambm permitiu resolver a questo do abastecimento de gua
quente - comprei uma caldeira de aquecimento indireto WH B60Z, o volume de gua quente  de
quase 60 litros. O poo e a estao de bombeamento j foram feitos anteriormente. No total, no tenho
uma casa de veraneio, mas uma casa moderna e confortvel com aquecimento normal, gua quente
e fossa sptica. Talvez no seja bom, mas os vizinhos esto com inveja)) se conecta a uma tomada
eltrica domstica normal de 220 volts. A gesto  clara, apenas alguns botes. A tela  legvel, embora no
muito grande. A caldeira possui um sistema de segurana avanado, em caso de mau funcionamento
deve desligar-se, mas funcionou para mim todo esse tempo sem problemas. A inclinao tambm
permitiu resolver a questo do abastecimento de gua quente - comprei uma caldeira de aquecimento
indireto WH B60Z, o volume de gua quente  de quase 60 litros. O poo e a estao de bombeamento j
foram feitos anteriormente. No total, no tenho uma casa de veraneio, mas uma casa moderna e
confortvel com aquecimento normal, gua quente e fossa sptica. Talvez no seja bom, mas os
vizinhos esto com inveja)) se conecta a uma tomada eltrica domstica normal de 220 volts. A gesto 
clara, apenas alguns botes. A tela  legvel, embora no muito grande. A caldeira possui um sistema
de segurana avanado, em caso de mau funcionamento deve desligar-se, mas funcionou para mim
todo esse tempo sem problemas. A inclinao tambm permitiu resolver a questo do abastecimento de
gua quente - comprei uma caldeira de aquecimento indireto WH B60Z, o volume de gua quente  de
quase 60 litros. O poo e a estao de bombeamento j foram feitos anteriormente. No total, no tenho
uma casa de veraneio, mas uma casa moderna e confortvel com aquecimento normal, gua quente
e fossa sptica. Talvez no seja bom, mas os vizinhos esto com inveja)) em caso de problemas, ele
deve desligar sozinho, mas funcionou para mim todo esse tempo sem problemas. A inclinao tambm
permitiu resolver a questo do abastecimento de gua quente - comprei uma caldeira de aquecimento
indireto WH B60Z, o volume de gua quente  de quase 60 litros. O poo e a estao de bombeamento j
foram feitos anteriormente. No total, no tenho uma casa de veraneio, mas uma casa moderna e
confortvel com aquecimento normal, gua quente e fossa sptica. Talvez no seja bom, mas os
vizinhos esto com inveja)) em caso de problemas, ele deve desligar sozinho, mas funcionou para
mim todo esse tempo sem problemas. A inclinao tambm permitiu resolver a questo do
abastecimento de gua quente - comprei uma caldeira de aquecimento indireto WH B60Z, o volume
de gua quente  de quase 60 litros. O poo e a estao de bombeamento j foram feitos anteriormente.
No total, no tenho uma casa de veraneio, mas uma casa moderna e confortvel com aquecimento
normal, gua quente e fossa sptica. Talvez no seja bom, mas os vizinhos esto com inveja))


