
AL-KO Drain 7000 Classic Bomba Submersvel
Dinheiro desperdiado, NO RECOMENDO.Comprei para bombeamento sazonal de gua da adega 2
semanas de maro, dbito 40-60 l/dia. h um poo no poro. Uma mola funcionou normalmente por 8-10
dias. mais armazenamento de garagem na cabea. caixa na estante. No segundo ano no havia gua -
no foi usada. Nesta primavera ele trabalhou por 3 dias e desmaiou. Uma autpsia mostrou
despressurizao e gua no e-mail. motor. E-mail o motor no  separvel (mais precisamente enrolado).
Reparao no servio (substituio do motor eltrico) a um preo como uma bomba nova no faz sentido.
Secar sem desmontar. dvig. impossvel e durante a montagem no  realista garantir a estanqueidade.
Decepcionada, seduzida pela marca. Comprei uma bomba nova de outra empresa e de um tipo
diferente.

Fiquei agradavelmente surpreso com a qualidade e o circuito eltrico interno por esse dinheiro!!!
aperto. Faa as conexes com fita isolante e trave a fita isolante em cima com grampos de plstico - os
grampos no permitiro que a fita isolante se desenrole e a fita isolante no permitir que os grampos
passem pelo fio eltrico. Para torn-lo mais conveniente de transportar, faa uma ala de um ncleo de
um fio eltrico com uma seo transversal de 2,5 ou melhor 4 cm, o cobre  melhor. A boia pode voar,
mas qual bomba tem uma boia para sempre? No existem tais bombas amigos!!!

 a bomba  boa quando o impulsor est gasto, instale a partir do modelo 7500, se encaixa
perfeitamente  Eu uso esta bomba h vrios anos, a qualidade  bom, h proteo contra
superaquecimento e desligamento do motor, mas se voc mergulhar sem uma corda para a
mangueira e o cabo eletrnico, puxe rapidamente o fio para fora da bomba.

 um bom modelo  Em termos de desempenho - bombeado 1,5 metros cbicos em 2 horas, altura de
elevao de 2,5 m, sada de cerca de 40 m, mangueira com estreitamento at 16 dimetros. Eu acho
que est bom. Quatro, para no dar azar. 

mau modeloInstalado em uma estao de esgoto para descarregar gua purificada, j transbordou vrias
vezes, um pouco mais e teria feito tudo ao redor. Agora s Pedrollo, DAB, pena que a Grundfoss 
cara

um bom modeloEste ano compramos uma piscina de 10 metros cbicos para a dacha. No final da
temporada, comecei a pensar como seria mais correto drenar tal volume de gua, ento decidi
comprar escorredor. Fica a 20 metros do tubo de drenagem da piscina. a marca Al-Ko  familiar de
uma tcnica diferente. Eu no tinha uma mangueira desse dimetro para esta bomba, ento conectei
uma mangueira de jardim atravs de um adaptador de 3/4 e comecei a drenar. A piscina inteira foi
bombeada em um dia, o que  muito lento. Voc no pode estreitar a sada, afinal.

modelo ruimPara uma bomba, a beleza no  o principal, o principal  a confiabilidade, e isso  ruim.


