
Aquecedor de gua Grunhelm GBH I-10U
enquanto no houver nenhumtudo combina

Cons:1. No h nodo de magnsio nele2. No um, mas dois elementos de aquecimento de um quilowatt
 3. Muito sai do tubo da vlvula de segurana durante o dia. 4. Durante 2 anos de operao, usei a fora
de 2 semanas e o tanque gotejou 2 vezes. Nas primeiras 2 semanas de operao, o tanque gotejou.
Com gritos e dor, mudaram no servio (para um novo. Ganhei um novo. Testei. Parece funcionar.
Esvaziei parcialmente a gua. Fechei a torneira e ele esperou por tempos melhores. E agora eu
pego gua, crio presso e ela passa pelo tanque novamente. 5. Bem, e a “pseudo” garantia de 7
anos? UAH 300. Assim, eu no tenho garantia do tanque por 7 anos.6. Como no h mais garantia,
tentei substituir o elstico no tenah. Pensei que poderia ser um problema de junta. Olhou para
dentro. E onde as partes da caldeira foram soldadas, h vestgios de ferrugem em alguns lugares.
Aqui est um ao inoxidvel + tecnologia G5 para voc 

Com garantia de 7 anos,  claro, eles no aceitaram, eles no no penso em guardar uma caixa por um
ano

COMPLETA

Confiabilidade no  sobre ele.

Depois de um ms de operao, o elemento de aquecimento queimou, ou melhor, rasgou. Ainda bem
que foi conectado atravs de um RCD (dispositivo de corrente residual), no encontrei servio de
garantia. Ou melhor, foi despedaado. Ainda bem que foi conectado atravs de um RCD (dispositivo
de corrente residual), no encontrei servio de garantia. Ou melhor, foi despedaado. Ainda bem que
foi conectado atravs de um RCD (dispositivo de corrente residual), no encontrei servio de garantia.


