
Teclado Motospeed CK62
Nada

1. H muita folga (frouxido, e  por isso que  mais alto quando voc pressiona) na tecla Backspace,
embora na reviso no Youtube, no CK62 branco, o boto Space tambm tocou sozinho (e eu no tenho
reclamaes sobre isso). O resto da reao das teclas  mnima, ou completamente ausente (convm a
mim)  2. O site oficial da Motospeed no possui driver para CK62, mas existe driver para CK61, mas
ele no se encaixa (no reconhece o teclado), mas no h necessidade se voc o usar no sistema
operacional Windows MacOS, pois voc pode remapear os botes usando o programa AutoHotKey
gratuito e, se us-lo em dispositivos mveis, isso tambm no  um problema,  conveniente imprimir texto
no modo "3" (FN + 3). Como o boto de seta para cima no modo "3" substitui o boto responsvel pelo
ponto de interrogao, voc deve fazer o seguinte:  No mude para nenhum modo, digite um ponto (.),
depois mude para o modo "3" (FN + 3), mantenha pressionada a tecla SHIFT e pressione a seta
para a esquerda (assim voc seleciona o ponto) e pressione CTRL + C - agora voc pode inserir um
ponto final com CTRL+V e o teclado est pronto para digitar no modo "3" (com setas). Com o layout
ingls do idioma, o problema no ser um ponto, mas um ponto de interrogao. segure SHIFT e
pressione a seta para a esquerda (assim voc seleciona o ponto) e pressione CTRL + C - agora voc
pode inserir um ponto com os botes CTRL + V e o teclado est pronto para digitar no modo "3" (com
setas). Com o layout ingls do idioma, o problema no ser um ponto, mas um ponto de interrogao.
segure SHIFT e pressione a seta para a esquerda (assim voc seleciona o ponto) e pressione CTRL
+ C - agora voc pode inserir um ponto com os botes CTRL + V e o teclado est pronto para digitar no
modo "3" (com setas). Com o layout ingls do idioma, o problema no ser um ponto, mas um ponto de
interrogao.


