
Serra DeWALT DWE7485RS
Sem mecanismo de inclinao. O expansor da mesa de serra na posio extrema cede 1 - 1,5 mm.

No o encontrei.

No h ajuste mecnico de ngulo, apenas mos, apenas hardcore (felizmente, as paradas 90 e 45 no
levantam dvidas ). H um jogo perceptvel no sistema de trens. Para que o batente paralelo funcione
em paralelo, voc deve conduzi-lo em uma direo ou pressionar o eixo de sincronizao. De fbrica, o
disco pode ser bom, mas, caramba, est torto. Em geral, contar com um disco da caixa  algo assim,
mas como  muito fino, considero inaceitvel um desvio de 0,2 mm. O mesmo disco foi apertado para
que toda a tinta sasse dele no ponto de contato, no sei se foi um ponto negativo para o disco ou
para a montagem. O batente paralelo no tem ajuste de 90 em relao  mesa, decidi com duas
camadas de tinta embaixo da sola. Parada de corte transversal - escria.

No h muito jogo na cerca de corte. Mas eu estava pronto para isso. H um vdeo sobre como
reduzi-lo um pouco.

Angle stop play. A ranhura longitudinal estreita-se em direo  sada (diferentes larguras na entrada e
na sada).


