
Hyundai T2000-E Motoblock / Cultivator
No

At agora, nada

peso baixo 0,50 kg seria a coisa certa

Tudo  mais baixo.

No h ala para carregar o cultivador na frente do cultivador acima da roda de transporte, como no
cultivador eltrico do Texas (quase um clone da Hyundai ou vice-versa). Estou pensando em fazer o
meu. No primeiro uso, tive que apertar o cabo da embreagem 2 vezes (ou o cabo  puxado ou a
correia  puxada), isso levando em considerao o fato de eu ter ajustado a embreagem antes de arar.
Os cortadores poderiam ser feitos e com 28 cm de dimetro, acho que o motor aguentaria. Com
discos de proteo, ele crava mal no solo, so como limitadores, os cortadores no atingem os discos
em 5 cm de cada lado, ficam pendurados em solo slido e no permitem que os cortadores se
aprofundem at a profundidade desejada. Tirei-os quase imediatamente e as coisas correram
melhor. Enterra ervas daninhas, ao contrrio das grandes a gasolina, lanam grandes razes. Para
estufas, acho que no  muito adequado, a roda na frente no permite processar os cantos da estufa
(a menos que a estufa seja grande ou voc possa remover a roda).

O dimetro dos cortadores no  28 cm, como indicado, mas apenas 25 cm. .  Mea a largura com o
cortador no cultivador, do ponto mais  esquerda da lmina do cortador no lado esquerdo do
cultivador at o ponto extremo da lmina do cortador no lado direito,  45cm, como este cultivador pode
at o solo mais de 10 cm?


