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Com uma grande quantidade de impresso, o cheiro da qumica  muito perceptvel. Interface - 3+

Apenas uma pequena quantidade padro de toner no pacote bsico. No primeiro reabastecimento,
basta colocar a norma, como no TK-170, e imprimir sem dvida. Limpar os rolos resolve o problema.
Em papel bom, no h problemas.

Amassa o papel. Duplex bem lento.

Vou te contar uma verdade legal sobre esta impressora. Em geral, tem um duplex e duas bandejas.
Um  comum (a caixa est na parte inferior,  chamado de "cassete 1") o segundo  universal na lateral,
a tampa lateral abre e  puxada para fora. ASSIM! Se voc no tiver duplex ativado, no h problema, o
papel ser retirado da bandeja multifuncional (est em prioridade) e se o sensor disser, que h papel l
(o sensor  um ranho to preto, ele muda quando voc coloca papel l), ento ele imprimir do universal,
se no houver papel l, ento do cassete. MAS! Se o duplex estiver ativado, a simulao em forma
comear.  Em primeiro lugar, o duplex funciona APENAS com o cassete 1. Percebi isso quando
forosamente escolhi tirar papel da bandeja multiuso nas configuraes e a parte duplex das
configuraes ficou cinza e inativo. Eu no li sobre isso em nenhum lugar e no vi nenhuma meno a
isso.Se voc inserir papel na bandeja multifuncional pela lateral, o sistema, vendo o papel l, gritar
sobre um erro, pressionando o boto verde boto ir redefinir o erro e... o papel ser retirado do
cassete! Ou seja, quando o duplex est ativado, voc pode trabalhar SOMENTE com papel do
CASSET! Voc pode esquecer a bandeja universal, ela basicamente funciona apenas quando o
duplex no est ligado. 

Ainda no detectado

Cartucho inicial pequeno. no entanto, isso  para todos os dispositivos


