
Aquecedor de gua Gorenje GBFU 150 SIM V9
Desmontagem rpida, custo caro de peas de reposio para aquecedores de gua com elementos de
aquecimento secos

Aquece at a temperatura mxima por trs horas inteiras e no modo ECO (at 55 graus) por cerca de
duas horas. IMHO, seria possvel colocar elementos de aquecimento mais potentes. No h termmetro
mostrando a temperatura da gua no tanque. Estou ciente de que esses termmetros mentem
descaradamente, mas a partir deles voc pode entender pelo menos aproximadamente o que est
acontecendo com a temperatura. Portanto,  necessrio abrir a torneira e experimentar estupidamente
a gua com a mo.

O termmetro embutido nem sempre mostra corretamente a temperatura da gua no tanque.
Acontece que a gua na sada j est fria, e o termmetro mostra 55 graus.

O nodo est localizado na parte superior do tanque e deve ser trocado com 40% de desgaste ou a
cada 18 meses, ento voc deve instalar uma caldeira, deixando a possibilidade de subir at ela de
cima, ou horizontalmente para para que voc possa trocar o nodo e limp-lo da escala. Bem, ou tire
da parede uma vez a cada ano e meio (um modelo de 120 litros sozinho no  to fcil).


