
Caldeira Kospel EKCO.L2 36
No h tanque de expanso, h 10 anos estava na prpria caldeira e era conveniente, agora precisa ser
entregue e isso j est amarrando, etc. ... dinheiro extra. A caldeira  barulhenta, ou melhor, a tampa
externa, pois nem coloquei fita dupla face, coloquei todo tipo de papis, elsticos .... no aquecimento,
tamborilar como um louco ... se voc tiver uma parede na sala da caldeira na fronteira com o quarto,
ser terrvel) Circuito nico, mas isso no  menos, mas uma opo, agora tudo  caldeira ou gs ... j existe
algum quem quer. Na primeira partida ou arejamento do sistema, ele no pode empurrar o ar por
conta prpria, voc precisa procurar algo para espremer para que ele gorgoleje...

at voc compr-lo

Crepita durante a operao. Parece expanso trmica. Foi um pouco chato no comeo, mas com o tempo
eu me acostumei. Para automao suave, voc precisa de um estabilizador de tenso
 sem ele, ele pode desligar espontaneamente. 

O dispositivo acabou por ser caprichoso com a qualidade da tenso de alimentao. Tive que instalar
adicionalmente um estabilizador e um dispositivo de desligamento diferencial.

O custo crescente da eletricidade. Depois de ligar o gs, esta caldeira foi imediatamente transferida
para a reserva.


