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a preciso da medio depende muito da superfcie em que esto instalados (voc precisa de um
perfeitamente plano e duro). Idealmente telhas lisas. E tambm da postura (ajustar as pernas) 

 elas so caras, para uma medio normal voc precisa de uma superfcie absolutamente plana. 

 Voc precisa se pesar 3 vezes para calcular o peso mdio, porque as leituras de cada vez diferem
em um e meio a dois kg. Por esse preo, voc tambm pode colocar uma luz de fundo na tela - voc
precisa se pesar de acordo com as instrues da manh - minha esposa ainda est dormindo neste
momento em que Eu saio para o trabalho - com uma luz noturna eu tenho que olhar o que est na
tela. e isso  inevitvel. Voc precisa se pesar at mostrar um resultado mais ou menos semelhante. A
partir da terceira vez eles j medem bastante toleravelmente : ) 

 ainda no encontrei 

 1. "Flutuador" ao medir peso at 1,5 kg (!!).2. Um esquema extremamente malsucedido para medir a
composio corporal - os dois pontos superiores (braos) so isolados dos dois inferiores (pernas), e em
um analisador de gordura com medio de 4 pontos, a corrente deve passar diagonalmente, do brao
para o perna, porque. as principais reservas de gordura esto na regio abdominal. Como resultado,
parece que temos 4 pontos de conexo, mas, na verdade, sua preciso na medio da composio
corporal pode ser apenas um pouco maior do que com as escalas mais primitivas medidas atravs
de 2 pontos nos ps.


